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Componentes del sistema de cadena de horno de 2 hilos 

Su sistema de activos contiene los siguientes componentes principales: 

 Cadena de horno de 2 hilos 

 Unidad de transmisión de cadena de horno de 2 hilos 

 Unidad tensora de cadena de horno de 2 hilos 
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Cadena de horno de 2 hilos 

 

 

Vista general de la cadena de horno de 2 hilos 
La cadena de este transportador es específica del horno y se desplaza sobre dos 
carriles. El bastidor se engancha con las guías del bastidor que están montadas 
en la parte superior de la cadena a medida que ésta atraviesa la longitud del 
transportador. Las cadenas izquierda y derecha tienen dos estilos diferentes de 
guía de bastidor, como se indica en el diagrama siguiente. Cada unidad de la 
cadena tiene un par de rodillos con cojinetes de bolas fijos en la parte 
delantera y trasera de cada soporte. En los laterales hay rodillos guía que 
pueden interactuar con las paredes de la pista al tirar de la cadena.  
  

 
Rodillo 

 
Rodillo guía 

 
Guía de bastidor 

 

Guía de bastidor estilo 
plano 

1 2 3 
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Unidad de transmisión de cadena de horno de 2 hilos 

 

Vista general de la unidad de transmisión de la cadena de horno de 2 hilos 
Este transportador de cadena tiene una cadena doble accionada por uno de los dos motorreductores montados 
externamente. Los motorreductores se identifican como principal y de espera. El motorreductor activo puede 
cambiarse montando el eje cardán en el motorreductor adecuado. El 
eje cardán transfiere el impulso al eje de unidad que se apoya en dos 
cojinetes de bloque dividido montados en cada extremo del eje.  

 

La parte inferior de la cadena engrana con los dientes de los piñones de 
unidad para proporcionar impulso de avance en el transportador. A 
medida que la cadena se desplaza por la pista, los rodillos de la cadena 
se mueven a lo largo de la estructura que recorre la longitud del 
transportador. A medida que el bastidor sale del transportador de 
cadena, un par de rodillos guía corrigen la alineación si es necesario 
para una transferencia adecuada a la siguiente parte del sistema.   

 
Rodillo guía 

 
Piñón de la unidad 

 
Motorreductor 

 

Cojinete de bloque 
dividido 

 
Eje cardán 

 
 

 

 Unidad Piñón y Rodillo Guía 

1 3 5 

2 4 
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Unidad tensora de cadena de horno de 2 hilos 

 

Vista general de la unidad tensora de cadena de horno de 2 hilos 
La unidad tensora es el principio del transportador de cadena, en la que se mantiene la tensión de la cadena. La 
cadena engrana con los dientes de los piñones tensores e inicia su recorrido hacia la unidad de transmisión. Los 
piñones tensores están montados en ensambles separados de estructura 
flotante, cada uno con un eje, un par de cojinetes de bloque de 
almohadilla y un conjunto de cuatro rodillos. Estas estructuras flotantes 
ajustarán la tensión de la cadena a medida que aumente con el tiempo.  
 
Cada estructura de flotador se fija al cable mediante un conector 
terminal. El cable metálico pasa por dos poleas y se ancla en un conector 
para cada cilindro que mantiene la tensión de las cadenas. Se han 
instalado varios interruptores de límite de tensión para controlar la 
tensión a través de una soldadura en el conector terminal del cilindro.  
 
Cuando el bastidor inicia su recorrido, se engancha a la cadena para 
impulsarse hacia delante y, al entrar en la unidad tensora, el bastidor se 
alinea a través de los rodillos guía para una alineación adecuada a medida que se desplaza. 

 
Piñón tensor 

 
Cable metálico 

 

Interruptor de límite de 
tensión 

 

Cojinete de bloque de 
almohada 

 
Polea 

 
Interruptor de proximidad 

 

Rodillo de estructura 
flotante 

 
Cilindro 

 
Rodillos guía 

 

 Ensamble de la estructura del 
flotador tensor 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 
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